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Welche Vorteile habe ich
durch eine Fassadenbegrunung?

Verbesserung des Mikro- und Stadtklimas
Beschattung, Wasserrickhalt, Verdunstung. Bindung
und Filterung von Staub und Luftschadstoffen

Energieeinsparung

Warmeddmmung und Hitzeschild. Werden immergrine
Pflanzen ausgewahlt, hat die Fassadenbegrinung im
Winter eine ddmmende Funktion.

Beschattung und Kihlung

Im Sommer schitzt die Begrinung die Fassade vor in-
tensiver Sonneneinstrahlung und hat dadurch einen an-
genehmen Kihleffekt.

Gebaudeerhaltung
Schutz gegen UV-Strahlen, Hagel, starke Temperatur-
schwankungen, Schadstoffe und Schmutz.

Minderung fir Eingriffe in Natur und Landschaft
Erhaltung der Artenvielfalt durch Schaffung zusatzlicher
GriUnflachen und die Erweiterung der Lebensraume fir
Pflanzen und Tiere.

Moderne Stadtplanung

Verbesserung des Arbeits- und Wohnumfelds, grof3-
flachig einsetzbares Gestaltungselement der Stadte-
und Landschaftsplaner

Moderne Geb&udearchitektur
Raumbildende und natirliche Gestaltungselemente.

Larmschutz
Minderung der Schallreflexion.

Asthetik

Die Begrinung wertet das Gebaude optisch auf und
ermoglicht eine asthetische Gestaltung einer sonst un-
scheinbaren Fassade.

Wertsteigerung
Grines Umfeld steigert den Wert der Immobilie und des
Wohngebiets.

FASSADENBEGRUNUNG
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Was ist der Unterschied
zwischen einer boden-

und einer wandgebundenen
Fassadenbegrunung?

Fassadenbegriinungen lassen sich vereinfacht in
zwei Hauptkategorien einteilen:
< Bodengebundene Begriinung
(Selbstklimmer bzw. mit Kletterhilfen)
< Wandgebundene Begrinung
(vertikal flachig/modular bzw. horizontal Regal-
bauweise)

Bodengebundene Begriinung

Die traditionellen bodengebundenen Begrinungen er-
folgen an einer fertigen AuRenwand je nach Klettermo-
dus mit oder ohne Kletterhilfe. Sie sind im wesentlich
dadurch charakterisiert, dass die verwendeten Pflan-
zen ,Kletterpflanzen" sind und eine direkte Verbindung
zum gewachsenen Boden haben. Die ,Kletterpflanzen®
sind Selbstklimmer (Efeu, Wilder Wein) oder benétigen
geeignete dauerhafte Kletterhilfen. Die Wasser- und
Nahrstoffversorgung findet in der Regel Uber natirliche
Eintrdge statt. Eine regelmaflige fachgerechte Pflege
ist notwendig.

Wandgebundene Begriinung
Wandgebundene Begrinungssysteme bilden i.d.R. die
Fassade der Auf3enwand und ersetzen hier andere Ma-

terialien wie Glas, Faserzement, Metalle etc. Sie haben
keinen Bodenanschluss und eignen sich daher beson-
ders fur innerstadtische Bereiche. Man unterscheidet
zwischen vertikaler (flichig oder modular) und horizon-
taler (GefaRe oder Rinnen) Bauweise. Sie zeichnen sich
durch sofortige Wirksamkeit, groRe Gestaltungsspiel-
raume (,vertikale Garten") sowie ein grofRes Spektrum
verwendbarer Pflanzen aus.

Die Versorgung mit Wasser und Néahrstoffen erfolgt
Uber eine automatische Anlage. Der Aufwand fir Pfle-
ge und Wartung ist von der Art der Gestaltung und dem
verwendeten System abhéngig.

Die Konstruktion muss auf die Begrinung abgestimmt
sein.

Was kostet die Herstellung
einer Fassadenbegrinung?

Bodengebundene Fassadenbegrinungen (mit Kletter-
hilfe) kosten je nach Aufbau und GréRRe etwa 100 bis
300 Euro/m?2.

Wandgebundene Begrinungen sind in Herstellung
und Unterhaltung erheblich aufwendiger und von der
Kostenseite mit den vorgehdngten und hinterlGfteten
Naturstein-Fassaden vergleichbar. Die Herstellungskos-
ten beginnen etwa ab 400 Euro/m?2 und kdnnen bis Gber
1.000 Euro/m?2 gehen.

Die Kosten hangen grundsatzlich stark von der Fla-
chengrof3e, den baulichen Gegebenheiten, der Bewas-
serungstechnik und dem gewiinschten Begrinungsziel
ab. Empfehlenswert ist, sich nach einer ersten Beratung
ein Angebot bei den BuGG-Mitgliedsfirmen einzuholen.



Bodengebundene Begriinung

Flachenformiger Direktbewuchs der Fassade Leitbarer Bewuchs mit Geriistkletter-
pflanzen (entspr. Kletterstrategie)

Konstruktive und
vegetationstechnische
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Selbstklimmer: Ranker, Schlinger,
Wurzelkletterer, Haftscheibenranker Spreizklimmer, spalierbare Geholze
« Ohne Kletterhilfe « Kletterhilfe/Spalier erforderlich
(Stabe, Seile, Gitter, Netze)
Wurzelung in Bodenfldche/Mit Oberboden- und Bodenwasseranschluss
Flachenwirkung in 5-20 Jahren Flachenwirkung in 3-12 Jahren
Gestaltungsspielraum gering Gestaltungsspielraum mittel

Eignung fiir folgende Wandausbildungen

+ Massive einschalige Konstruktionen + Massive einschalige Konstruktionen
(auf geschlossene Fugen und intakte « Holzkonstruktionen vollflachig bekleidet
415 Aussenhdille achten! oder ausgefacht, bedingt
Haftgrund auf pflanzenphysiologische « Metallkonstruktionen
Eignung prifen!) freistehend oder ausgefacht

« Vorsatzschalen, bedingt

- Vorgehédngte hinterliiftete Fassade (VHF),
bedingt

« Warmedamm-Verbundsysteme (WDVS)

« Luftkollektor-Fassaden

Wirtschaftliche Kriterien

Investitionsaufwand gering Investitionsaufwand gering bis hoch

Substitution Fassadengestaltung

Pflegeaufwand mittel, zunehmend

Wartungs- und Instandhaltungsaufwand gering

Okologische Potenziale

Verschattung - Ganzjahrige energetische

Mégliche Artenvielfalt am Standort - gering

Mikroklimatische Relevanz ab 5 Jahren Mikroklimatische Relevanz ab 3 Jahren

© BuGG Projektgruppe Fassadenbegriinung, Dipl.-Ing. Nicole Pfoser 09/2011




Wandgebundene Begriinung
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PflanzgeféBe an Tragkonstruktionen
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Stauden (u.a. auch Graser, Farne,
bedingt Zwiebelpflanzen), Kleingehdlze ;
Schlinger, Ranker, Spreizklimmer bedingt

« Substrat in Gefalen
(Einzel- oder Linearbehalter)

Pflanzen in senkrechten Vegetationsflachen/vertikale Garten
Modulare Systeme Flachige Konstruktionen

Stauden (u.a. auch Graser, und Farne), Stauden (u.a. auch Graser, und Farne),
Kleingeholze, Moose; Wurzelkletterer Kleingehdlze, Moose; Wurzelkletterer
bedingt bedingt

« Substrat in Element-Einheiten aus
Korben/Gabbionen, Matten, Kassetten

« Substrat tragende Rinnensysteme

« Direkt begriinte Ziegel/Steinplatten
mit Begriinungsfordernder
Oberflachenplastizitat

« Textil-Systeme

« Textil-Substrat-Systeme

« Metallblech-System mit Wuchs-
offnungen auf Textil bzw. Substrat-
trager (mit/ohne Wandschutzfolie)

« Direktbegriinung auf Nahrstoff-
tragender Wandschale

Wurzelung in Substrat-Systemen/keine Anforderung an Bodenausbildung und Bodenwasseranschluss. Ohne Kontakt zum Baugrund

Flachenwirkung kurzfristig

Flachenwirkung sofort

Gestaltungsspielraum - gross

Wasser- und Nahrstoffversorgungsanlage erforderlich

«+ Massive einschalige Konstruktionen

« Holzkonstruktionen vollflachig bekleidet

oder ausgefacht, bedingt
+ Metallkonstruktionen

freistehend oder ausgefacht, bedingt
« Vorsatzschalen, bedingt

- Vorgehéangte hinterliiftete Fassade (VHF)

« Warmedamm-Verbundsysteme (WDVS)

« Luftkollektor-Fassaden

Investitionsaufwand mittel bis hoch

Schutz der Fassade gegen Feuchte und Durchwurzelung erforderlich

« Massive einschalige Konstruktionen

« Holzkonstruktionen vollflachig bekleidet
oder ausgefacht, bedingt

« Metallkonstruktionen
freistehend oder ausgefacht, bedingt

- Vorsatzschalen, bedingt « Vorsatzschalen, bedingt

- Vorgehédngte hinterliiftete Fassade (VHF), - Vorgehédngte hinterliiftete Fassade (VHF),
stattdessen stattdessen

« Warmedamm-Verbundsysteme (WDVS), « Warmedamm-Verbundsysteme (WDVS)
bedingt

«+ Massive einschalige Konstruktionen

« Holzkonstruktionen vollflachig bekleidet
oder ausgefacht, bedingt

+ Metallkonstruktionen
freistehend oder ausgefacht, bedingt

Investitionsaufwand hoch

Substitution Fassadengestaltung

Pflegeaufwand mittel-hoch

Wartungs- und Instand-
haltungsaufwand mittel-hoch

Relevanz bei laubabwerfenden Pflanzen

Méogliche Artenvielfalt am Standort - mittel

Wartungs- und Instandhaltungsaufwand hoch

Mégliche Artenvielfalt am Standort - gross

Mikroklimatische Relevanz ab 1 Jahr




An welchen Fassaden sind
wandgebundene Begru-
nungssysteme bzw. Begru-
nungen an Kletterhilfen ein-
zusetzen?

Bei vorgehangten und hinterliftete Fassaden, warme-
gedammten Vorsatzfassaden, holzbekleideten Fassa-
den und Trapezblechwédnden sind grundsdtzlich nur
GerUstkletterpflanzen bzw. wandgebundene Begri-
nungsysteme zu empfehlen.

Die Triebe von Selbstklimmern wachsen in Fugen und
Spalten hinein und verursachen durch Dickenwachstum
Schaden an der Fassade. Siehe auch Seite 4/5.

An welchen Wanden
konnen Selbstkletterer

und Selbstklimmer

(z. B. Efeu und Wilder Wein)
verwendet werden?

Bei der Verwendung von Selbstkletterern bzw.
Selbstklimmern ist die Eignung des Untergrunds
zu prifen. Selbstklimmer sollten nur auf intak-
ten Untergrinden ohne Risse, Spalten und offe-
ne Fugen eingesetzt werden. Fassaden mit Aus-
senddmmung sind hierfir meist nicht geeignet.
Siehe auch Seite 4/5.



Beachtenswertes bei Planung und Ausfihrung einer

Fassadenbegrunung

Wandkonstruktion, Wandbeschaffenheit

und Standort

< Geeignete Wand- bzw. Fassadenkonstruktion und
Warmedammung hinsichtlich Zusatzlasten und
Druckstabilitat.

< Maximal mogliche Wandlast bei wandgebundenen
Systemen.

< Maximal mogliche Zuglast bei Kletterhilfen boden-

gebundener Systeme.

Art der Wand (Beton, Putz, Holz, Metall, ...).

Ausrichtung (Himmelsrichtung) der Fassade, ein-

schlief3lich Verschattung oder Lichtreflektion durch

Nachbargebaude.

L

Zusatzliche Windsoglast

< Vor allem bei hohen bzw. windexponierten
Gebduden.  Ggf.  entstehende  Zusatzlasten
beachten.

Geeignetes Fassadenbegrinungssystem
< In Abhdngigkeit von Nutzungs- und Vegetationsziel.
Siehe Seite 4/5.

Geeignete Pflanzenarten
< In Abhangigkeit des ausgewahlten Begrinungssys-
tems. Siehe Seite 4/5.

Geeignete Kletterhilfen
< Bei bodengebundenen Systemen in Abhangigkeit
der ausgewdhlten Pflanzen.

Welche Fachregeln sind beim
Bau von Fassadenbegrunun-
gen zu beachten?

FLL: Richtlinien fir die Planung, Bau und Instandhal-
tung von Wand- und Fassadenbegrinungen.

— Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung
Landschaftsbau, Bonn.

Entwasserung

< Bei fassadengebundenen Systemen zielgerichtete
Ableitung des Uberschusswassers, ggf. Ruckfihrung
in den Bewasserungskreislauf.

Wasseranschluss, Wasserversorgung

< ZurStartbewdsserung von bodengebundener Fassa-
denbegrinung.

< Zur dauerhaften Bewasserung von wandgebunde-
nen Systemen. Eventuell mit Zisterne. Ggf. mit Win-
terheizung.

Zugang zur Fassade
< Zu Pflege- und Wartungszwecken, ggf. mittels War-
tungsgangen, Hubsteiger oder Fassadenaufzigen.

Absturzsicherung

< Ab 2 Meter Absturzhdhe.

< Verpflichtung des Bauherrn bzw. Planers.

< Bericksichtigung in der Bau- und Nutzungsphase.

Abstimmung mit anderen Gewerken
< Zum Beispiel bei Kombination
Fassadenbegrinung.

Photovoltaik/



Welche Pflanzen eignen sich
fur eine Fassadenbegrunung?

Fir die bodengebundene Fassadenbegrinung eignen
sich viele bekannte Pflanzenarten, wie beispielsweise
Wilder Wein, Efeu, Kletterhortensie (ohne zusatzliche
Kletterhilfen) und Geif3blatt, Blauregen, Waldrebe,
Kletterrose, Pfeifenwinde, Immergriner Kletter-Spin-
delstrauch, Klettertrompete (mit unterstitzenden Klet-
terhilfen).

Bei den wandgebundenen Begrinungssystemen kon-
nen beispielsweise Geranien, Bergenien, Steinbrech,
Waldsteinien, Hainsimse, Streifen- und Schildfarne,
Zwergmispel, Spindelstrauch, Johanniskraut, Immer-
grin u.v.m. verwendet werden.

Die Pflanzenauswahl sollte mit dem Landschaftsarchi-
tekten, Garten- und Landschaftsbaubetrieb, Pflanzen-
lieferanten und dem Systemanbieter
objektbezogen abgestimmt werden.

boden-
sind

Umfassende Pflanzenlisten, unterteilt in
und fassadengebunde Begrinungssysteme,
zu finden unter www.gebaeudegruen.info.

Die am besten geeigneten Monate fir die Pflanzung
sind April bis Juni und September bis Anfang November.



Wie lange halt eine Fassa-
denbegrunung und wie
muss man sie pflegen?

Fassadenbegrinungen kénnen ebenso lang bestehen
wie das Gebaude. Voraussetzung ist allerdings der fach-
gerechte Einbau und eine regelmafige und fachgerech-
te Instandhaltung.

Die bei den bodengebundenen Begriinungen ein- bis
zweimal jahrlich durchzufihrenden Instandhaltungs-
mafnahmen sind ...

Rickschnitt, ggf. Einflechten in Kletterhilfen

Vom Bewuchs freihalten: Fenster, Fensterladen,
Déacher, Fallrohre, Blitzableiter, Markisen und
Luftaustrittsoffnungen

Entfernen von abgestorbenen Pflanzenteilen

Ggf. Dingen

-
-

L
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Die bei den wandgebundenen Begrinungen zwei- bis
dreimal jahrlich durchzufihrenden Instandhaltungs-
mafnahmen sind ...

Rickschnitt

Vom Bewuchs freihalten: Fenster, Fensterladen,

Dacher, Fallrohre, Blitzableiter, Markisen und

Luftaustrittsoffnungen

Entfernen von abgestorbenen Pflanzenteilen

Ersetzen von ausgefallen Pflanzen

Wartung der Wasser- und Nahrstoffversorgungsan-

lage

< Vor dem Winter: Frostsicherung der Bewdsserungs-
anlage

< Dingen (falls nicht automatisiert Gber die Wasser-

zufuhr)

-
-

t e

Es wird unterschieden zwischen Fertigstellungspflege
(gehort zur Bauabwicklung und fohrt zum abnahmefa-
higen Zustand mit gewinschtem Deckungsgrad) und
darauf folgende Instandhaltung zur Entwicklung und
Unterhaltung (abgedeckt durch Pflege- und Instandhal-
tungsvertrdage). Die Pflege ist unbedingt einzuplanen
und detailliert auszuschreiben.
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Bundesverband GebaudeGrun e. V.
(BUGG). Wir uber uns

Der Bundesverband GebdudeGrin eV. (BuGG) ist
Fachverband und Interessensvertretung gleichermaf3en
fir Unternehmen, Stadte, Hochschulen, Organisationen
undalleninteressiertenrundumdie Gebdudebegrinung.

Der BuGG ist einer der wenigen Verbdnde, die

sich schwerpunktmaRig und Ubergreifend mit
Gebdudebegrinung, also mit Dach-, Fassaden-,
Innenraum- und  sonstiger Bauwerksbegrinung,
beschéftigen.

Dabei verfolgt der BuGG stets das Ubergeordnete
Ziel, die Bauwerksbegriinung einem maglichst breiten
Publikum nahe zu bringen. Gemeinsam bestehen durch
die Interessensgemeinschaft und Gleichgesinnten
im BuGG Madglichkeiten, die Einzelfirmen und
-personen nicht zur Verfigung stehen, um positive
Rahmenbedingungen fir das Begrinen von Geb&duden
und Bauwerken zu schaffen.

Der BuGG bezieht seine Aktivitdten auf die folgenden
drei Bereiche:

< Informieren und fortbilden

<« Fordern und forschen
< Vermitteln und vernetzen

Impressum

Benutzerhinweise

Die vorliegende Fachinformation des Bundesverband
GebaudeGrin e. V. (BuGQG) ist als Zusammenfassung
praxisorientiertes Grundlagenwissen gedacht, ohne
Anspruch auf Vollstandigkeit. Sie stellt kein neues
Regelwerk dar, sondern bietet eine Handreichung
zU bereits existierenden Richtlinien, Normen oder
Gesetzen. Durch die Anwendung der Fachinformation
entzieht sich niemand der Verantwortung fur eigenes
Handeln. Jeder handelt insoweit auf eigene Gefahr.

Alle Fotos und Abbildungen
Bundesverband GebaudeGrin e. V. (BuGG)

BuGG-Fort- und Weiterbildungsseminare zur
Dach- und Fassadenbegriinung:
www.gebaeudegruen.info/fortbildung

Weitere Informationen, vu. a. , Solar-Grindach",
»BUGG-Marktreport Gebaudegrin",
~Dachbegrinung":
www.gebaeudegruen.info/kontakt/
prospektanforderung

Verbandssteckbrief

Branchen

Stadtebau, Stadtplanung, Stadtokologie,

Architektur, Landschaftsarchitektur, Garten- und

Landschaftsbau, Dachdecker, Bauingenieurwesen

Wirkungskreis

Gebdaudebegrinung (Dach-, Fassaden- und Innen-

raumbegrinung) und deren angrenzenden Be-

reiche (u. a. Dachabdichtung, Warmedammung,

Entwasserung, Leckortung, Absturzsicherung),

vorranging in Deutschland

Tatigkeitsziele

< Offentlichkeitsarbeit und Schaffung eines
Positiv-Images fiir die Gebdudebegrinung

< Zentrale Informationsstelle zur Gebaudebe-
grinung: Fachinformationen, Veranstaltun-
gen, News der Branche, Forschung, Kontakte

< Netzwerk und Erfahrungsaustausch

Grindung: 17.05.2018
Mitglieder: 460
Mitarbeitende: 14

Sitz: Berlin

Geschaftsstelle: Saarbricken (Administration)

Copyright

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk ist urheberrechtlich
geschitzt. Ohne ausdrickliche Genehmigung der Her-
ausgeber ist jede Verwertung, die Gber die engen Gren-
zen des Urheberrechtes hinausgeht, unzuldssig und
strafbar. Dies gilt insbesondere fir Vervielféltigungen,
Ubersetzungen, Mikorverfilmungen sowie die Speiche-
rung in elektronischen Systemen.
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BuGG

Bundesverband GebaudeGrin e. V.

AlbrechtstralRe 13

10117 Berlin

Tel. +49 30 40054102

Fax +49 681 9880572
E-Mail: info@bugg.de
www.gebaeudegruen.info
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