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Erstellung eines digitalen Simulationsmodells

Verkehrslärm wird immer 
berechnet, nicht gemessen

• Rechenvorschrift „Richtlinie für 
den Lärmschutz an Straßen“ 
(RLS-19)

• Unabhängig von Wetter (z.B. 
Windrichtung, Regen...)

• Vergleichbarkeit der Ergebnisse
• Prognosen für Straßen, die es 

noch nicht gibt

Öffentlichkeitsbeteiligung Hochstraße Benediktusstraße

Quelle: Landeshauptstadt Düsseldorf – Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz

Nacht, H = 4m

Quelle: Peutz Consult GmbH Quelle: Peutz Consult GmbH
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• RLS-19 liefert „Baukasten“ für 
Berechnung

• Getrennte Berechnung für Tages- und 
Nachtzeitraum

• Durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke 
DTV-Wert 

• SV-Anteil (getrennt für leichte und 
schwere Lkw)

• Zulässige Höchstgeschwindigkeit

• Fahrbahnbelag

• Steigung

Öffentlichkeitsbeteiligung Hochstraße Benediktusstraße
Grundlagen der Emissionsberechnung

Quelle: Peutz Consult GmbH
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• Lärmschutz wird in einer aufwändigen Bemessung dimensioniert

• Grenzwerte geregelt in der 16. Verordnung 
zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (16. BImSchV)

• Grundlage: konkrete Planung

• Betrachtet wird nur der Planungsgegenstand

Öffentlichkeitsbeteiligung Hochstraße Benediktusstraße
Lärmschutzmaßnahmen

• Tunnellösung bietet guten 
Schallschutz im Tunnelabschnitt selbst
• Aber: Bündelung der Emissionen im 

Bereich der Austrittsöffnung / Rampe
• Gilt für Schall ebenso, wie für Feinstaub 

oder Abgase

• Durch Lärmschutzmaßnahmen ist bei allen Varianten von einer 
erheblichen Verbesserung auszugehen!

Quelle: in Anlehnung an 16. BImSchV

Quelle: RLS-19


